BDG
° 99-1-9772 xa2s-x3L (5-12)
- HPPE DE CAL. 18 CON REVESTIMIENTO DE CAUCHO DE NITRILO
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Exterior de cal. 18 de HPPE/fibra de vidrio Talla N.° de articulo

Palma revestida de espuma de caucho de nitrilo _ X2S) |99-1-9772-5
con acabado liso 6((Xs)) 99-1-9772-6

Pufio de punto eléstico con dobladillo 7(8) |99-1-9772-7
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9 99-1-9772-9
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Abrasion  Anticortes Perforaciones  Desgarros  Transpirabillad  Destreza Agarre  Proteccion ELDSTROUROR [ 12 (X3L) | 99-1-9772-12

Fecha de revision: 21 de January de 2025

Ltd., y/o sus filiales, empleados o representantes no seran responsables de los dafios de cualquier indole que resulten del uso de la informacion contenida en esta ficha técnica. No se ofrece ninguna garantia
expresa o implicita, salvo las garantias implicitas exigidas por la ley.

BOB DALE GLOVES BDG® CANADA 4504 - 82 Ave. Edmonton, AB | 1-800-661-7303 BDG® USA 2135 W. Obispo Ave. Gilbert, AZ | 1-855-215-7113 BOBDALEGLOVES.COM

La informacion contenida en el presente documento puede ser modificada sin previo aviso. Dado que Bob Dale Gloves and Imports Ltd. no puede controlar ni prever las condiciones en las que se utilizara este
producto, cada usuario debe comprobar esta informacion en su contexto especifico para determinar si se ajusta al uso previsto. En la maxima medida en que lo permita la ley, Bob Dale Gloves and Imports



